
CALIBRATEUR DE TEMPÉRATURE PORTABLE -26/+650°C

375 650140-1H/2H

Chaque calibrateur est testé dans notre laboratoire et

automatiquement étalonné sur 5 points, avec traçabilité vers

nos étalons primaires certifiés L.A.T.Les nombreux inserts

disponibles rendent ces calibrateurs polyvalents et permettent

leur adaptation à l’étalonnage de capteurs de température

aux diamètres les plus couramment utilisés ; il est également

possible de commander des inserts avec des perçages

spéciaux sur demande.

L’équipement standard fourni avec chaque four comprend : le

câble d’alimentation, une pince pour l’extraction des inserts,

les câbles de connexion des thermostats, un kit de fusibles,

un ou plusieurs inserts parmi les plus couramment utilisés, le

manuel d’instructions ainsi que le rapport d’étalonnage.

Ces calibrateurs innovants ont été conçus pour des

applications sur site ainsi que pour les conditions sévères des

secteurs naval et maritime.

Leur facilité d’utilisation, ainsi que leur conception compacte

et pratique, les rendent particulièrement performants dans

les processus industriels où la vérification des systèmes de

mesure de température est essentielle pour le contrôle du

procédé et la qualité du produit final.

Le temps de réponse réduit lors des phases de chauffage et

de refroidissement, ainsi que la stabilisation rapide,

permettent un gain de temps lors des opérations

d’étalonnage multipoints.

L’écran graphique rétroéclairé affiche différentes icônes afin

de faciliter la sélection des fonctions.

Une attention particulière a été portée à la légèreté, à la

compacité et à la robustesse, obtenues grâce à l’utilisation

d’un châssis en aluminium et de nombreux composants

internes en alliage léger et en acier inoxydable.

La partie thermique de ces calibrateurs est constituée d’un

bloc métallique chauffé par des résistances ou par des

modules thermoélectriques à effet Peltier. Les modèles

Pyros sont fournis avec de nombreux inserts différents

adaptés aux diverses dimensions de capteurs.

AVEC ÉCRAN LCD

PYROS EVOLUTION

Applications 

• Contrôle et étalonnage de capteurs de 
température, en laboratoire et sur site, 
conformément aux normes ISO 9000

• Contrôle des thermostats
• Optimisé pour une utilisation offshore et à bord 

de navires

Caractéristiques principales

• Plage de fonctionnement : -26 °C (-14,8 °F) ÷ +650 
°C (1202 °F)

• 4 modèles différents

• Nouvel écran LCD

• Haute stabilité et précision

• Léger et compact

• Poignée rétractable

• Inserts multi-perçages disponibles

• Fonction de rampe automatique

• Fonction automatique de test des contacts (switch 
test)

• Connexion RS232

• Système innovant de refroidissement tangentiel pour 
Pyros 375 et 650

• Sélection automatique 115/230 V – 50/60 Hz

• Certification DNV-GL pour PYROS 375-650

CERTIFICATION :

Tous les instruments sont livrés 

avec un rapport de test final, de 

stabilité et de précision, traçable 

selon les normes Accredia.
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Tous les étalonneurs Pyros peuvent

être équipés d’un thermomètre de

précision associé à une sonde

dédiée et munis d’un certificat Ac-

Credia conformément à la norme

ISO/ TEC 17025.

Avec cet équipement, l’ensemble

calibrateur et thermomètre certifié

devient un système de mesure

complet avec la génération de

valeurs de température stables

avec une référence officielle.

HD2107.1

Thermomètre numérique avec 

écran LCD, plage d’entrée Pt100

-100°/+600° résolution 0,01°C 

jusqu’à

+ 199,99 °C et 0,1 °C dans la 

plage restante, précision à un an 

0,1 °C.

Sonde TP4721 Pt100 avec plage

-100/+500°C classe AA avec module de 
linéarisation, longueur 300 mm DN 3 
mm. Précision ± 0,2°C jusqu’à 250°C ±
0,3 au-dessus.

CERTI-TERM -20/150

Certificat Accredia délivré en 5 points

-20/0/50/100/150°C.

CERTI-TERM 0/450

Certificat Accredia délivré sur 5 points 
0/100/200/300/450 °C.

HD2108.1 thermomètre numérique 
avec écran LCD. Plage d’entrée du 
thermocouple

-100/+800 °C résolution 0,05° jusqu’à

+ 199,95 °C et 0,1 °C dans la plage 
restante, précision à un an 0,1 °C.

TP750.0 Sonde thermocouple
avec plage de 0/800 °C classe 1,
longueur 300 mm DN 3 mm.
Précision ± 0,7 dans la plage de
0/800 °C.

CERTI-TERM 0-650
Certificat Accredia délivré sur 5 
points 50/150/300/500/650 °C.

Étalonnage via clavier

Tous les Pyros peuvent être facilement 
étalonnés depuis le clavier, avec 
traçabilité par rapport à une sonde de 
référence.

Rampes programmables

Possibilité de rampes automatiques 

pour simuler des conditions de 

fonctionnement avec des 

températures variables.

Inserts interchangeables
Divers inserts standard disponibles pour
tous les modèles, avec des options de
conception sur mesure pour différents
types de capteurs.

PYROS 140-1H et 2H

Ils couvrent une plage de 
température de -26 à 140 °C. Les 
excellentes performances du Pyros
140 sont dues à l’utilisation 
d’éléments à cellules Peltier qui 
chauffent et refroidissent le bloc 
thermique, réalisé en alliage 
d’aluminium dans la version 1H et en 
cuivre dans la version 2H. La version 
2H garantit une homogénéité 
typique d’un calibrateur de gamme 
supérieure.

Le Pyros 140 1H est équipé d’un 
puits thermique avec un trou DN 19 
mm.

Le Pyros 140 2H est équipé d’un 
puits thermique avec deux trous 
parallèles DN 13 mm, avec un 
entraxe de 20 mm.

Système de refroidissement tangentiel innovant pour PYROS 375 et 650

Sur les modèles Pyros 375 et Pyros 650, un système innovant de ventilation des appareils
permet de maintenir la température sur le dessus du calibrateur à un niveau inférieur par
rapport aux autres fours concurrents.

Le flux d’air sur la partie supérieure est dévié vers l’arrière de l’appareil par un flux tangentiel
passant au dessus du puits de calibration.

En conséquence, les têtes de thermocouple, contenant les bornes de connexion de câble
compensées, restent à une température significativement plus basse, réduisant
considérablement les erreurs de compensation possibles produites par le chauffage des têtes.

Chauffage d’une sonde insérée dans un 
calibrateur conventionnel de type sec.

Chauffage d’une sonde insérée dans un Pyros
650 avec dispositif de ventilation tangentielle

PYROS 375

Il couvre une plage allant de 10 °C au-
dessus de la température ambiante
jusqu’à 375 °C. Le calibrateur est
équipé d’un bloc thermique en cuivre
Anticorodal comportant un alésage de
puits thermique DN 26 mm, dans lequel
sont insérés des inserts de réduction.

PYROS 650

Il couvre une plage allant de 15 °C au-
dessus de la température ambiante
jusqu’à 650 °C. Le calibrateur est
équipé d’un bloc thermique en cuivre
Anticorodal comportant un alésage de
puits thermique DN 26 mm, dans lequel
sont introduits les inserts de réduction.Nouvel écran

L’écran LCD rétro-éclairé permet de
visualiser en plein soleil et dans le noir ;
le clavier ergonomique permet d’afficher
directement les fonctions activées et les
valeurs à régler.

Images thermographiques prises à 650°C

CERTIFICATION :

Tous les instruments sont livrés 

avec un rapport de test final, de 

stabilité et de précision, traçable 

selon les normes Accredia.
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L’atteinte de la stabilisation est confirmée par un signal audible et une LED ; le calibrateur est stable lorsque la lecture de température reste dans une plage de 
±0,2 °C pendant 6 minutes consécutives.

Poignée rétractable

PYROS-140-2H PYROS-375 PYROS-650

-26°C ÷ +140°C (T
amb

+10°C) ÷ +375°C (T
amb

+15°C )÷ +650°C

± 0.25°C ± 0.35°C @ 375°C ± 0.5°C @ 600°C

Spécifications PYROS-140-1H

Plage de température -26°C ÷ +140°C

Précision d'affichage*                                   ± 0.25°C

Unité de mesure/Résolution d’affichage °C-°F/0.1°C °C-°F/0.1°C °C-°F/0.1°C °C-°F/0.1°C

Temps de chauffe moyen 

(stabilisation incluse)

T
amb

to 130°C 

approx 25 min

T
amb

to 130°C 

approx 25 min

T
amb

to 350°C 

approx 16 min

T
amb

to 650°C 

approx 35 min

Temps de refroidissement moyen

(stabilisation incluse)

De T
amb

to -20°C approx

23 min

De T
amb

to -20°C 

approx 23 min
De 375°C to 100°C 

approx 45 min

De 650°C to 100°C  

approx 80 min

Stabilité** ± 0.1°C ± 0.1°C ± 0.15°C ± 0.30°C

Uniformité axiale***
à -20°C ± 0.10°C 

à 0°C ± 0.05°C 

à 100°C ± 0.10°C

à -20°C ± 0.12°C 

à 0°C ± 0.04°C 

à 100°C ± 0.12°C

à 50°C ± 0.02°C

à200°C ± 0.20°C

à 375°C ± 0.4°C

à 250°C ± 0.6°C

à 450°C ± 0.5°C

à 650°C ± 0.5°C

Uniformité radiale (à 40 mm) à 100°C ± 0.05°C à 100°C ± 0.05°C à 200°C ± 0.1°C 

à 375°C ± 0.2°C
à 450°C ± 0.15°C 

à 650°C ± 0.6°C

Diamètre du trou 1 trou dn 19 mm 2 trous dn 13 mm 26 mm 26 mm

Profondeur du trou 104 mm 104 mm 150 mm 150 mm

Matériau d’insert

Test du commutateur, tension

Fonction de rampe réglable

Anticorodal

On/Off 12 VDC  

0.1÷10°C/min

Anticorodal

On/Off 12 VDC  

0.1÷10°C/min

Anticorodal

On/Off 5 VDC  

0.1÷10°C/min

en laiton nickelé

On/Off 5 VDC  

0.1÷10°C/min

Interface Pc RS232 RS232 RS232 RS232

Calibration automatique sur 5 points sur 5 points sur 5 points sur 5 points

tension de service
115/240 VAC

± 10% 50/60Hz

115/240 VAC

± 10% 50/60Hz

115/240 VAC

± 10% 50/60Hz

115/240 VAC

± 10% 50/60Hz

Puissance électrique 80W 80W 600W 600W

Taille du calibrateur 130x260x280 mm 130x260x280 mm 130x260x280 mm 130x260x280 mm

Poids du calibrateur avec 

équipement standard
5.5 Kg

Type et diamètre du capteur utilisé

PYROS 140-1H/2H e PYROS 375 : sonde Pt100 Ø 3 mm

PYROS 650 : sonde TcN Ø 6 mm

5.5 Kg 5.32 kg 6.5 kg

* Écart de température entre l’écran et la sonde de référence
** Différence de température maximale à une température stable sur 30 minutes
*** Mesuré sur 40 mm à partir du fond du trou

Code :
2TRMBAG-PYROS
Dimensions : 380X160X310 mm
Poids : 0.950 kg 
Dimensions de l’emballage :  
250x500x420 mm

Sac Cordura® pratique et robuste avec
deux poches latérales pour les inserts,
une poche avant pour les documents,
une bandoulière pour la voiture ;
particulièrement léger, il convient au
transport et à la protection du
calibrateur avec ses inserts.

Sac souple Cordura® 

Code:
2MFR526MAX5053
Dimensions: 560x430x210 mm
Poids : 5.5 kg
Dimensions de l’emballage :
650x470x330mm

Mallette de transport fonctionnelle et robuste en ABS

étanche à l’eau et à la poussière avec des joints adaptés à

une utilisation dans les environnements difficiles. Mousse

interne antichoc EPM avec des indentations pour loger le

calibrateur, les inserts et la documentation. Vanne de

compensation pour la différence entre la pression interne

et externe. Crochets de verrouillage et œillet pour

l’insertion du pa-dlock.

Malette rigide 

TABLEAU COMPARATIF

CERTIFICATION :

Tous les instruments sont livrés 

avec un rapport de test final, de 

stabilité et de précision, traçable 

selon les normes Accredia.
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COMMENT COMMANDER

PYROS-140-1H / PYROS-140-2H

EQUIPMENTS STANDARDS :

⚫ Câble d’alimentation électrique

⚫ Pinces à épiler pour retirer l’insert

⚫ Kit de fusibles

⚫ Câbles de connexion du thermostat

⚫ Manuel d’instructions

⚫ Rapport de test

⚫ PYROS-140-1H : calibrateur à 1 trou

⚫ 2D3391 : insert à 4 trous

⚫ 2D3463 : volet roulant

PYROS-140-2H: Calibreur à 2 trous

2D3199-003 : 1 trou d’insertion

2D3199-004 : 1 insert de trou

CODES D’INSERT :

⚫ 2D3199-000: insert de store
⚫ 2D3199-001: 1 trou d’insertion
⚫ 2D3199-002: 1 trou d’insertion
⚫ 2D3199-003: 1 trou d’insertion
⚫ 2D3199-004: 1 trou d’insertion
⚫ 2D3199-005: 1 trou d’insertion
⚫ 2D3199-006: 1 trou d’insertion
⚫ 2D3199-007: 1 trou d’insertion

2D3199-001 2D3199-005

2D3199-002 2D3199-006

2D3199-003 2D3199-007

Ø 6.4 mm

Ø 3.3 mm

Blind insert

Blind insert

Ø 6.4 mm

Ø 1/4"

Ø 3.2 mm

Ø 1/8"

Ø 4.0 mm

Ø 5/32"

Ø 4.8 mm

Ø 3/16"

Ø 7.9 mm

Ø 5/16"

Ø 9.5 mm

Ø 3/8"

Ø 11.1 mm

Ø 7/16"

INSERTS POUR PYROS 140-1H :

2D3391 2D3463

Ø 4.8 mm

INSERTS FOR PYROS 140-2H:

2D3199-000 2D3199-004

PYROS-375

EQUIPMENTS STANDARDS :

⚫ Câble d’alimentation électrique

⚫ Pinces à épiler pour retirer l’insert

⚫ Kit de fusibles

⚫ Câbles de connexion du thermostat

⚫ Manuel d’instructions

⚫ Rapport de test

⚫ Insert 2D3332

CODES D’INSERT :

⚫ 2D3333: insert plein
⚫ 2D3332: 4 trous d’insertion
⚫ 2D3331: 2 trous d’insertion
⚫ 2D3738: corps noir

2D3333

2D3332

2D3331

Blind insert

Ø 11.1 mm

Ø 7/16"

Ø 12.7 mm

Ø 1/2"

Ø 4.8 mm

Ø 3/16"

Ø 6.4 mm

Ø 1/4"

Ø 6.4 mm

Ø 1/4"

Ø 3.2 mm

Ø 1/8"

2D3738

INSERTS POUR PYROS 375 :

⚫ Kit de fusibles

⚫ Câbles de connexion du thermostat

⚫ Manuel d’instructions

⚫ Rapport de test

⚫ Insert 2D3333

CODES D’INSERT :

⚫ 2D2927: insert plein
⚫ 2D2928: 2 trous d’insertion
⚫ 2D2929: 1 trous d’insertion
⚫ 2D3033: 3 trous d’insertion
⚫ 2D3034: 1 trous d’insertion
⚫ 2D3133: 4 trous d’insertion
⚫ 2D3738: corps noir

Blind insert

Ø 12.7 mm

Ø 6.5 mm

Ø 15.7 mm

Ø 10.5 mm

Ø 6.5 mm

Ø 17.5 mm

Ø 10.5 mm

Ø 5.0 mm

Ø 3.2 mm

Ø 7 mm

2D2928 2D3033

2D2929 2D3034

Ø 4.5 mm

INSERTS POUR PYROS 650 :

2D2927 2D3133

CERTIFICATION :

Tous les instruments sont livrés 

avec un rapport de test final, de 

stabilité et de précision, traçable 

selon les normes Accredia.
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PYROS-650

EQUIPMENTS STANDARDS :

⚫ Câble d’alimentation électrique

⚫ Pinces à épiler pour retirer l’insert
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